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ZERTIFIKAT DER LEISTUNGSBESTANDIGKEIT

Nr. 2604-CPR-1050.01

Gemal der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europaischen Parlaments und des Rates vom
9. Marz 2011 (Bauproduktenverordnung - CPR), gilt dieses Zertifikat fir das Bauprodukt

Bauprodukt: AuBentir in Fluchtwegen
Leistungseigenschaft Fahigkeit zur Freigabe
Produktbezeich- System HUECK Lambda DS 075
nung:
Offnungsart Bericht zur Feststellung | Wesentliche Eigenschaften
des Produkttyps gemal Anhang ZA.1 der
Produkttyp/ EN 14351-1:2006+A2:2016
Klassifizierung: 1-flg. einw./ausw. | AKFITT 901.01 Fahigkeit zur Freigabe
2-flg. ausw. vom 11.08.2022 Anforderung erfiillt

CE-Kennzeichnung: gem. Art. 9 EU-BauPVO und ZA.3 der EN 14351-1:2006+A2:2016

hergestellt Rosstauscher GmbH

durch/fur: Werner-von-Siemens-Straie 14
65582 Diez
Deutschland

Herstellwerk: Rosstauscher GmbH
Werner-von-Siemens-Strale 14
65582 Diez
Deutschland

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften (iber die Bewertung und Uberpriifung der Leis-
tungsbestandigkeit und die Leistungen, beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm EN
14351-1:2006+A2:2016, entsprechend dem System 1 angewendet werden und dass die werksei-
gene Produktionskontrolle des Herstellers als geeignet beurteilt wurde, die Dauerhaftigkeit der Leis-
tungsbestandigkeit des Bauproduktes zu gewahrleisten.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 08.11.2022 ausgestellt und bleibt gliltig, solange sich weder die
harmonisierte Norm, das Bauprodukt, das AVCP-System noch die Herstellbedingungen im Werk
und/oder die Anforderungen an die werkseigene Produktionskontrolle zur Bewertung der Leistung
wesentlich andern, langstens jedoch bis 01.12.2025.

Essen, den 08.11.2022 Dipl.-Ing.(FHYRoland MeRmer

Leiter der Zertifizierungsstelle
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